DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP N¢ CPROI1R

Code d’identification unique

Cables U-1000 R2V de seccion 1x1.5 a 300 mm?, y multipolares de
2x1.5a35mm23y .4 x1.5a 300 mm?y 5x1.5 a 25 mm? selon la
norme XP_C32 321.

Usages prevus
Cables pour applications génerales dans les ouvrages de construction
soumis aux exigences de reaction au feu.

Nom et adresse du représentant
Pas applicable

Organisme notifie (ON)
N° 0081 LCIE

Performances déclarés

Reacction au feu Substances
dangereuses

SYSTEME 3 -

Eca NPD

EN 50575:2014 + A1 -
2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux
performances déclarées indiquées. La présente déclaration des
performances est etablie en acord avec le Réglament UE N2 305/2011
sous la seule responsabilité du fabricant identifié dessous.

Signé pour et au nom du fabricant

José Antonio Carballo Riveiro,
Responsable Qualité

En Ourense au 27 Septembre 2017

Fabricant

Conductores Eléctricos Revi S.A.
Ctra. de Castro de Beiro n® 25
32001 Ourense, Espafia

+34 988 216 412
info@grupo-revi.com
WWW.grupo-revi.com
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